Уважаемые участники конференции!
Обращаем ваше внимание на то, что текст доклада должен быть тщательно отредактирован и оформлен согласно требованиям, установленным программным комитетом. Доклады будут воспроизведены непосредственно с авторского текста с необходимым техническим редактированием. Доклады, оформленные не по правилам, приниматься к рассмотрению не будут.

Тексты докладов должны быть представлены до 01.08.2025 через форму загрузки докладов на сайте конференции. 
Сканы актов экспертизы о возможности опубликования в открытой печати должны быть представлены до 01.08.2025 по E-mail: ffpio@amursu.ru. Оригиналы актов экспертизы должны быть отправлены в адрес оргкомитета по почте или переданы лично во время работы конференции. 
Файлу со статьей дается название по фамилиям авторов. 
Материалы должны быть подготовлены редакторе Microsoft Word 2003-2010. Объем материалов 2 – 4 полных страницы (8 страниц для пленарных докладов).
Формат листа: А4
Поля – левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, переплет – 0,
Шрифт – Times New Roman
Размер шрифта 11 pt (кроме места работы авторов, аннотации, литературы) Место работы авторов, аннотация и ключевые слова выполняются шрифтом 10 пунктов

Межстрочный интервал – множитель 1,25. 
Выравнивание текста –  по ширине.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Не разрешается использовать маркированные и нумерованные списки. 
Система автоматического переноса должна быть задействована.

Текст доклада должен быть оформлен следующим образом:

Индекс УДК – обычный шрифт 11 pt, выравнивание по левому краю.

Пустая строка.

Название доклада – полужирный шрифт 11 pt, прописные буквы, выравнивание по центру.

Пустая строка.

Авторы – полужирный шрифт 11 pt, выравнивание по центру. Формат: И.О. Фамилия. Если авторы представляют разные организации, то автор и соответствующая организация помечаются одинаковым индексом. Имя автора, представляющего доклад подчеркнуть.
Название организации (город) –  шрифт 11 pt, курсив, выравнивание по центру.
Место работы авторов (используется общепризнанное название, только головная структура, город, e-mail.
Пустая строка.
Аннотация статьи. Отражает основное содержание статьи. Состоит из одного абзаца до 200 слов, размер шрифта – 10 pt., наклонный, текст устанавливается по ширине всей страницы.

Пустая строка.
Текст доклада – размер шрифта 11 pt пт, выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1,25 см. Сокращенные названия должны быть расшифрованы.

Список литературы составляется по порядку ссылок в тексте (ссылки в тексте обязательны). Список входит в общее число страниц. Слово «Л И Т Е Р А Т У Р А» печатается полужирным шрифтом прописными буквами в центре, каждая буква через пробел, отступив 1 интервал oт последней строки основного текста статьи. Ниже, отступив 1 интервал, печатается список литературы в соответствии с требованиями ГОСТа, размер шрифта 10 pt оформляется в соответствии с образцом (см. ниже). Ссылки в тексте заключаются в квадратные скобки [1] и приводятся внутри предложения. Перечисляемые источники разделяются запятыми [1, 2, 3] (либо тире [4 – 8], если источники пронумерованы подряд). Ссылки на иностранные источники даются на языке оригинала
Рисунки и таблицы располагаются в тексте доклада. Подписи к рисункам выполняются шрифтом размером 11 pt. Рисунок должен находиться в месте, где присутствует ссылка на рисунок. 
Таблицы помещаются непосредственно в текст. Каждая таблица должна иметь заголовок. Размер шрифта заголовка таблицы 11 pt печатается полужирным шрифтом, выравнивание по центру. Размер текста шрифра текста в таблице – 10 pt.

Формулы должны быть набраны с использованием Microsoft Equation, выровнены Абзацный отступ 1,25 см. и пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация формул проводится справа в конце строки в круглых скобках – (1).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
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Текст аннотации.
Основной текст статьи. Порошки на основе оксида цинка (ZnO) обладают разнообразными электрическими, оптическими, люминесцентными, фотоэлектронными и каталитическими свойствами, а также широким рядом потенциальных применений. Высокая актуальность, данного материала, связана с большой шириной запрещенной зоны и стабильной структурой обеспечивающей относительно высокую фото- и радиационную стойкость. Особый интерес вызывает применение данного материала в качестве пигментов терморегулирующих покрытий космических аппаратов [1, 2]. 
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где n – показатель преломления ZnO; Km – максимальный коэффициент поглощения (см-1); ∆E – полуширина полосы (эВ); f – сила осциллятора.

……

Рис. 1. РЭМ полых частицы ZnO (А) и модель аналогичной частицы в GEANT4 (Б).
…….

Результаты численного моделирования в комплексе GEANT4
	Длина свободного пробега, Å
	8,12

	Количество первично-выбитый атомов
	1345129

	Средняя кинетическая энергия ПАВ, эВ
	1,602

	Концентрация пар Френкеля, см-3
	17,76∙1017
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